
FORMORYZA

APLICACIONS

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

AVANTATGES PACKAGING

BLOC30

- Tancament monocapa
- Tancament sense ponts tèrmics
- Rapidesa i facilitat de muntatge
- Residus reutilitzables

Tancaments exteriors

El BLOC30 és un bloc de formigó de pellofa d’arròs que està concebut per a tancaments de 
façana en edificis de baix consum energètic. Aquest sistema de maçoneria resol amb una 
sola capa tots el requeriments tècnics d’un element de tancament. 
La construcció amb el BLOC30 genera espais interiors amb un alt confort higrotèrmic 
gràcies al seu alt aïllament tèrmic, la seva capacitat d’emmagatzemar calor i la seva 
transpirabilitat al vapor d’aigua.
El seu comportament davant del foc és òptim, ja que no emet flames, no genera fum ni
gotes inflamades.
El balanç d'emissions de CO2 per la seva fabricació és molt baix ja que utilitza un 
subproducte agrícola com és la pellofa d’arròs.

BLOC 30 60 x 40 x 30 cm
Dimensions del pallet 120 x 100 x 135 cm
Pes màxim del pallet 504 Kg
Número de blocs per pallet 20 ut
Superfìcie màxima per pallet 4,8 m²

Dimensions 60 x 40 x 30 cm Desfasament tèrmic 19.7 hores

Nº blocs / m² 4.2 ut/m² Capacitat tèrmica 168 KJ/m ²K

Densitat 350 Kg/m³ Reducció acústica Rᴀ 46.2 dB

Pes 25.2 Kg/ut Resistència al vapor μ < 3

Conductivitat λ 0.069 W/mK Resistència a la compressió 8 Kg/cm²

Transmitància U 0.23 W/m²k Classificació al foc B,s1,d0

Calor específic 1600 J/KgK Emissions CO2 25.2 KgCO2/m²
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